
TAVINOX Datenblatt

PRESS 316L Flachdichtende Anschlussverschraubung (FxG)
Bezeichnung auf dem Etikett: Übergang mit Überwurfmutter

Produktfamilie: SR10FG · 14 Varianten

Produktabbildung Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Die flachdichtende TAVINOX PRESS-Anschlussverschraubung (FxG) hat ein Pressende und eine Überwurfmutter. Kegeliges

Gewinde: ISO 7-1. Mit dem TAVINOX PRESS-System verlegen Sie Rohrleitungen schnell, einfach und sauber. TAVINOX PRESS

bietet ein komplettes Rohrleitungssystem für jede denkbare Anwendung.

Maßtabelle

Code Abmessung EAN L L1 Beutel Karton

SR10FG.1512 15 mm x 1/2" 08596683008065 58 20 10 180

SR10FG.1534 15 mm x 3/4" 08596683008096 60 20 10 120

SR10FG.1812 18 mm x 1/2" 08596683008126 58 20 10 150

SR10FG.1834 18 mm x 3/4" 08596683008157 61 20 10 120

SR10FG.2234 * 22 mm x 3/4" 08596683008188 60 20,5 10 120

SR10FG.221 * 22 mm x 1" 08596683008218 65 20,5 10 90

SR10FG.281 * 28 mm x 1" 08596683008249 66 22,5 5 70

SR10FG.2854 * 28 mm x 5/4" 08596683008270 73,5 22,5 5 60

SR10FG.3554 * 35 mm x 5/4" 08596683008300 72,5 26 5 40

SR10FG.3564 * 35 mm x 6/4" 08596683008331 84 26 1 30

SR10FG.4264 * 42 mm x 6/4" 08596683008362 83 30 1 30

SR10FG.422 * 42 mm x 2" 08596683008393 101,5 30 1 20

SR10FG.542 * 54 mm x 2" 08596683008423 96 34,5 1 20

SR10FG.76212 * 76,1 mm x 2 1/2" 08596683008454 144,5 51,5 1 12

* Brandschutzzertifizierung VdS / PAVUS

Technische Daten

Material Edelstahl AISI 316L (1.4404)

Dichtungstyp EPDM-O-Ring

Zertifizierungen CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO

Enthält einen blauen Pressindikator für unverpresste Verbindungen.✓

Erkennung unverpresster Verbindungen mit dem Leak-Detect-System.✓

Der QR-Code auf dem Fitting enthält alle technischen Informationen.✓
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