
TAVINOX Datenblatt

PRESS 316L T-Stück mit Innengewinde (FxRpxF)
Produktfamilie: TK10FRPF · 26 Varianten

Produktabbildung Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Das TAVINOX PRESS-T-Stück mit Innengewinde (FxRpxF) ist ein Edelstahl-Übergangs-T-Stück mit zwei Pressenden. Kegeliges

Gewinde: ISO 7-1. Mit dem TAVINOX PRESS-System verlegen Sie Rohrleitungen schnell, einfach und sauber. TAVINOX PRESS

bietet ein komplettes Rohrleitungssystem für jede denkbare Anwendung.

Maßtabelle

Code Abmessung EAN L L1 L2 H Beutel Karton

TK10FRPF.151215 15 mm x 1/2" x 15 mm 08596683004326 68,2 20 29 39,5 10 120

TK10FRPF.181218 18 mm x 1/2" x 18 mm 08596683004357 68 20 29 41 10 120

TK10FRPF.183418 18 mm x 3/4" x 18 mm 08596683004388 68 20 30 42 10 100

TK10FRPF.221222 * 22 mm x 1/2" x 22 mm 08596683004418 74 20,5 29 43 10 70

TK10FRPF.281228 * 28 mm x 1/2" x 28 mm 08596683004449 84 22,5 29 46 5 50

TK10FRPF.351235 * 35 mm x 1/2" x 35 mm 08596683004470 102,5 26 29 48,5 5 40

TK10FRPF.421242 * 42 mm x 1/2" x 42 mm 08596683004500 116,5 30 29 52 1 20

TK10FRPF.541254 * 54 mm x 1/2" x 54 mm 08596683004531 140,5 34,5 29 58 1 10

TK10FRPF.763476 * 76,1 mm x 3/4" x 76,1 mm 08596683004562 223,7 51,5 30 71,5 1 2

TK10FRPF.10834108 * 108 mm x 3/4" x 108 mm 08596683004593 304,5 72 30 88,5 1 1

TK10FRPF.223422 * 22 mm x 3/4" x 22 mm 08596683006115 74 20,5 30 44 10 70

TK10FRPF.283428 * 28 mm x 3/4" x 28 mm 08596683006146 84 22,5 30 47 5 50

TK10FRPF.28128 * 28 mm x 1" x 28 mm 08596683006177 84 22,5 33,5 50,5 5 50

TK10FRPF.353435 * 35 mm x 3/4" x 35 mm 08596683006207 102,5 26 30 49,5 5 30

TK10FRPF.35135 * 35 mm x 1" x 35 mm 08596683006238 102,5 26 33,5 53 5 30

TK10FRPF.355435 * 35 mm x 5/4" x 35 mm 08596683006269 116,5 26 36 55,5 5 20

TK10FRPF.423442 * 42 mm x 3/4" x 42 mm 08596683006290 116,5 30 30 53 1 20

TK10FRPF.42142 * 42 mm x 1" x 42 mm 08596683006320 116,5 30 33,5 56,5 1 15

TK10FRPF.426442 * 42 mm x 6/4" x 42 mm 08596683006351 116,5 30 38 61 1 15

TK10FRPF.543454 * 54 mm x 3/4" x 54 mm 08596683006382 140,5 34,5 30 59 1 10

TK10FRPF.54154 54 mm x 1" x 54 mm 08596683006412 140,5 34,5 33,5 62,5 1 8

Enthält einen blauen Pressindikator für unverpresste Verbindungen.✓

Erkennung unverpresster Verbindungen mit dem Leak-Detect-System.✓

Der QR-Code auf dem Fitting enthält alle technischen Informationen.✓
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Code Abmessung EAN L L1 L2 H Beutel Karton

TK10FRPF.54254 * 54 mm x 2" x 54 mm 08596683006443 140,5 34,5 44 73 1 8

TK10FRPF.76276 * 76,1 mm x 2" x 76,1 mm 08596683006474 223,7 51,5 44 85,5 1 1

TK10FRPF.883488 * 88,9 mm x 3/4" x 88,9 mm 08596683006504 251,5 58 30 78,5 1 1

TK10FRPF.88288 * 88,9 mm x 2" x 88,9 mm 08596683006535 251,5 58 44 92,5 1 1

TK10FRPF.1082108 * 108 mm x 2" x 108 mm 08596683006566 304,5 72 44 102,5 1 1

* Brandschutzzertifizierung VdS / PAVUS

Technische Daten

Material Edelstahl AISI 316L (1.4404)

Dichtungstyp EPDM-O-Ring

Zertifizierungen CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO
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