
TAVINOX Műszaki adatlap

GROOVE EPDM kuplungtömítés
Termékkód: GOK01 · EPDM · PN 16

1. A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Termék neve GROOVE EPDM kuplungtömítés

Termékcsalád TAVINOX GROOVE

Termékkód GOK01

Terméktípus Gumi tömítőgyűrű hornyos kuplungokhoz

Anyag EPDM

Szín Fekete

2. TERMÉKLEÍRÁS

A GROOVE EPDM kuplungtömítés a TAVINOX GROOVE hornyos kuplungokhoz való gumi tömítőgyűrű. A TGS hengerelt horonnyal kialakított hornyos

csőkötés tömörségét biztosítja.

A tömítőelem PN 16 névleges nyomású csővezetéki rendszerekhez készült; hőmérséklet ivóvízhálózatban 80 °C-ig, egyéb közegeknél (pl. fűtés) 110 °C-ig.

Helyes működésének feltétele a kompatibilis hornyos kuplung, a szakszerűen kialakított TGS hengerelt horony és a szakszerű szerelés.

3. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 4. ANYAGTULAJDONSÁGOK

5. ÜZEMI TARTOMÁNY

Max. hőmérséklet – ivóvíz: 80 °C

Max. hőmérséklet – egyéb közegek (pl. fűtés): 110 °C

Névleges nyomás: PN 16 / 1,6 MPa

Az üzemi körülményeket mindig a közeggel, a nyomással, a szerelés típusával és az adott alkalmazás követelményeivel összefüggésben kell elbírálni.

6. MÉRETTÁBLÁZAT

KÓD MEGNEVEZÉS DN OD (MM) EAN

GOK01.125 GROOVE Kuplungtömítés DN125 DN125 133 08596683017821

GOK01.150 GROOVE Kuplungtömítés DN150 DN150 159 08596683017852

GOK01.200 GROOVE Kuplungtömítés DN200 DN200 219 08596683017883

GOK01.250 GROOVE Kuplungtömítés DN250 DN250 273 08596683017913

GOK01.300 GROOVE Kuplungtömítés DN300 DN300 323,9 08596683017944

7. NEM JAVASOLT ALKALMAZÁS 8. TANÚSÍTÁSOK ÉS SZABVÁNYOK

EN 681-1 NSF ITC ISO 9001 ISO 14001 CCZ

A tanúsítási jelöléseket csak ott tüntetjük fel, ahol a megfelelő dokumentumok vagy
belső jóváhagyás rendelkezésre állnak.

9. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

PARAMÉTER ÉRTÉK

Termékcsalád TAVINOX GROOVE

Termékkód GOK01

Terméktípus Tömítőelem hornyos kuplungokhoz

Anyag EPDM

Szín Fekete

Keménység 70 Shore A

Névleges nyomás PN 16 / 1,6 MPa

Max. hőmérséklet – ivóvíz 80 °C

Max. hőmérséklet – egyéb közegek (pl. fűtés) 110 °C

Kötés típusa Hornyos csőkötés

Horony típusa TGS hengerelt horony

Ivóvízre használható Igen, a rendelkezésre álló dokumentumok szerint

Épületgépészeti alkalmazás Igen

Ásványolaj-állóság Nem

Üzemanyag- és kenőanyag-állóság Nem

10. FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A tömítőanyagot mindig az adott üzemi körülményekre tekintettel kell megválasztani, különösen a közeg fajtája, az üzemi hőmérséklet, az üzemi nyomás, a

kötés kialakítása, a cső típusa és a horony kivitele szerint.

A GOK01 tömítőelem kompatibilis TAVINOX GROOVE hornyos kuplungokhoz készült. A kötés helyes működésének feltétele a szakszerű szerelés, a megfelelő

tömítésméret és a szakszerűen kialakított TGS hengerelt horony.

A tömítés javasolt körülményeken kívüli használata hátrányosan befolyásolhatja annak működését, élettartamát és tömítőképességét.

A dokumentumban szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a műszaki változtatás jogát előzetes értesítés nélkül.

TAVINOX GROOVE hornyos csőkötések–

TGS hengerelt horonnyal kialakított csővezetéki rendszerek–

ivóvízhálózatok–

hideg- és melegvíz-hálózatok–

épületgépészeti technikai csőhálózatok–

ipari csővezetékek–

csőkötések PN 16-ig–

ivóvíz 80 °C-ig, egyéb közegek (pl. fűtés) 110 °C-ig–

EPDM elasztomer, 70 Shore A–

fekete kivitel–

jó vízállóság–

jó melegvíz-állóság–

jó öregedésállóság–

jó ózonállóság–

ivóvizes szereléshez a rendelkezésre álló dokumentumok szerint alkalmas–

ásványolajokhoz, üzemanyagokhoz és kenőanyagokhoz nem alkalmas–

ásványolajok–

üzemanyagok és kenőanyagok–

EPDM-mel nem összeférhető közegek–

ivóvíz 80 °C felett, egyéb közegek 110 °C felett–

PN 16 feletti üzem, ha azt a rendszer kifejezetten nem engedi–

szakszerűen kialakított TGS hengerelt horony nélküli kötések–

nem kompatibilis kuplungokkal való használat–
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