
TAVINOX Műszaki adatlap

PRESS 316L Karmantyú (FxF)
Megnevezés a címkén: PRESS 316L Equal Coupler (FxF)

Termékcsalád: NA10FF · 10 változat

Termékábra Műszaki rajz

Termékleírás

A TAVINOX PRESS karmantyú (FxF) egyenes, rozsdamentes acél karmantyú két présvéggel. A TAVINOX PRESS rendszerrel a

csővezeték szerelése gyors, egyszerű és tiszta. A TAVINOX PRESS teljes csőrendszert kínál, amely minden elképzelhető

alkalmazási területet lefed.

Mérettáblázat

Kód Méret EAN L L1 Tasak Doboz

NA10FF.15 15 mm 08596683000007 48 20 10 300

NA10FF.18 18 mm 08596683000038 48 20 10 200

NA10FF.22 * 22 mm 08596683000069 50 20,5 10 150

NA10FF.28 * 28 mm 08596683000090 54 22,5 5 100

NA10FF.35 * 35 mm 08596683000120 65 26 5 60

NA10FF.42 * 42 mm 08596683000151 74 30 1 40

NA10FF.54 * 54 mm 08596683000182 86 34,5 1 25

NA10FF.76 * 76,1 mm 08596683000212 141 51,5 1 8

NA10FF.88 * 88,9 mm 08596683000243 162 58 1 3

NA10FF.108 * 108 mm 08596683000274 194 72 1 2

* VdS / PAVUS tűzvédelmi tanúsítás

Műszaki adatok

Anyag Saválló acél AISI 316L (1.4404)

Tömítés típusa EPDM O-gyűrű

Tanúsítások CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO

Kék jelzőgyűrűt tartalmaz, amely jelzi a préseletlen kötést.✓

A préseletlen kötés felismerése a Leak Detect-rendszerrel.✓

Az idomon lévő QR-kód minden műszaki információt tartalmaz.✓
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