JF TAVINOX

M(iszaki adatlap

GROOVE 304 iv
Termékcsalad: OB62GRGR - 5 valtozat

A képen az AISI 316L kivitel 1athato. A
szallitott kivitel AISI 304 (1.4301)
rozsdamentes acélbdl készll, anyagaban
és jelolésében eltér.

Illusztracié

Termékleiras

TAVINOX GROOVE hornyos idom rozsdamentes acélbdl, AlISI 304 (1.4301). A szoritékuplung EPDM elasztomer tomitéssel és
TGS hengerelt horonnyal gyors, hegesztés nélkuli szerelést tesz lehet6veé, nagy rezgésallésaggal és bonthaté kotéssel. 1,6
MPa névleges nyomasig; ivoviz 80 °C-ig, egyéb kozegek (pl. flités) 110 °C-ig.

Mérettablazat

Kod DN oD EAN D L Tasak Doboz
OB62GRGR.125 DN125 133 08596683013175 133 174 1 1
OB62GRGR.150 DN150 159 08596683013205 159 200 1 1
OB62GRGR.200 DN200 219 08596683013236 219 250 1 1
OB62GRGR.250 DN250 273 08596683013267 273 324 1 1
OB62GRGR.300 DN300 323.9 08596683013298 323,9 367 1 1

Midszaki adatok
Anyag
Tomités tipusa
Hornyos cs6ko6td rendszer
Névleges nyomas
Max. hémérséklet

Tanusitasok

1.4301 / SS304 (AISI 304)

EPDM elasztomer

TGS — hengerelt horony

1,6 MPa (PN 16)

ivoviz 80 °C, egyéb kozegek (pl. flités) 110 °C
ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (importdr)



