
TAVINOX Műszaki adatlap

FKM O-gyűrű
Termékkód: OK01 · FKM · Fluorelasztomer (FPM)

ALAPADATOK

Termék neve FKM O-gyűrű

Termékkód OK01

Anyag FKM (fluorelasztomer)

Szín Barna

TERMÉKLEÍRÁS

Az FKM O-gyűrű olyan tömítőelem, amelyet magasabb hőállósági és kémiai stabilitási igényű, valamint olajokkal, üzemanyagokkal és technikai közegekkel

érintkező alkalmazásokhoz szántak.

Alkalmas olyan rendszerekhez, ahol megnövekedett hő- és üzemi terhelés mellett is megbízható tömörség szükséges.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ANYAGTULAJDONSÁGOK

HŐÁLLÓSÁG

Tartós üzemi tartomány: −20 °C és +160 °C között

Rövid ideig: +200 °C / max. 5 perc

A megadott értékek az FKM keverék laboratóriumi és anyagtulajdonságain

alapulnak, és műszaki tájékoztató adatnak tekintendők.

NEM JAVASOLT ALKALMAZÁS

TANÚSÍTÁSOK ÉS SZABVÁNYOK

ITC ASTM D2000 ISO CCZ

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

PARAMÉTER ÉRTÉK

Termékkód OK01

Anyag FKM

Tömítés típusa O-gyűrű

Szín Barna

Tartós hőmérséklet-tartomány −20 °C és +160 °C között

Rövid idejű hőállóság +200 °C / max. 5 perc

Olajállóság Igen

Üzemanyag-állóság Igen

Megnövelt hőmérséklettel szembeni ellenállás Igen

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A tömítés alkalmazásakor mindig figyelembe kell venni: az üzemi hőmérsékletet, a rendszer nyomásterhelését, a közeg kémiai összeférhetőségét és az adott

alkalmazás kialakítását.

A tömítőanyag megválasztását mindig az adott üzemi körülmények alapján kell elbírálni.

A dokumentumban szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek, és a rendelkezésre álló anyag- és laboratóriumi adatokon alapulnak. A gyártó fenntartja a műszaki változtatás jogát

előzetes értesítés nélkül.

melegvíz-hálózatok–

fűtési rendszerek–

napkollektoros rendszerek–

ipari csőhálózatok–

technikai folyadékok vezetékei–

magasabb hőterhelésű alkalmazások–

olajokkal és kenőanyagokkal érintkező üzemek–

nagy hőállóság–

kiváló ellenállás olajokkal és kenőanyagokkal szemben–

jó ellenállás üzemanyagokkal szemben–

jó öregedésállóság–

jó kémiai stabilitás–

igényesebb üzemi körülményekhez is alkalmas–

a közeg igazolt kémiai összeférhetőségén kívül–

olyan alkalmazásokban, ahol a tömítéstől külön jelzőfunkciót várnak–

a rendszer javasolt hőmérséklet- és nyomásviszonyain kívüli üzemben–
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