
TAVINOX Műszaki adatlap

EPDM O-gyűrű
Termékkód: OK02 · EPDM · Leak Detect

1. A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Termék neve EPDM O-gyűrű

Termékkód OK02

Terméktípus Elasztomer tömítőelem

Anyag EPDM (etilén-propilén-dién monomer)

Szín Fekete

2. TERMÉKLEÍRÁS

Az EPDM O-gyűrű olyan tömítőelem, amelyet csővezetéki és kötőrendszerekhez terveztek, ahol vízzel, hővel, gőzzel, öregedéssel, ózonnal és szokásos

üzemi hatásokkal szembeni nagy ellenállás szükséges.

Az EPDM az épületgépészeti szerelések szabványos anyaga, elsősorban ivóvízhálózatokhoz, fűtéshez és ásványolaj-mentes technikai közegekhez.

A tömítés Leak Detect-funkcióval rendelkezik, amely a rendszer nyomáspróbájánál megbízhatóan jelzi a préseletlen kötéseket.

3. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 5. ANYAGTULAJDONSÁGOK

4. HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY

Tartós üzemi tartomány: −55 °C és +120 °C között

Az üzemi körülményeket mindig a közeggel, a nyomással, a szerelés típusával és az adott alkalmazás követelményeivel összefüggésben kell elbírálni.

6. LEAK DETECT-FUNKCIÓ

Az EPDM O-gyűrű Leak Detect-funkcióval rendelkezik, amely a nyomáspróbánál láthatóvá teszi a préseletlen kötéseket.

A Leak Detect-funkció csak a préseletlen kötésen hat, és a szerelés biztonsági ellenőrzését szolgálja.

7. NEM JAVASOLT ALKALMAZÁS 8. TANÚSÍTÁSOK ÉS SZABVÁNYOK

DVGW ITC PAVUS ÖVGW ACS WRAS ISO CCZ

9. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

PARAMÉTER ÉRTÉK

Termékkód OK02

Terméktípus O-gyűrű

Anyag EPDM

Szín Fekete

Tartós hőmérséklet-tartomány −55 °C és +120 °C között

Vízállóság Igen

Gőzállóság Igen

Ózon- és UV-állóság Igen

Ásványolaj-állóság Nem

Épületgépészeti alkalmazás Igen

Sprinklerrendszeri alkalmazás Igen *

Leak Detect-funkció Igen

10. FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A tömítőanyagot mindig az adott üzemi körülményekre tekintettel kell megválasztani, különösen: a közeg fajtája, az üzemi hőmérséklet, az üzemi nyomás, a

kötés kialakítása és a sprinklerrendszerek követelményei.

A tömítés javasolt körülményeken kívüli használata hátrányosan befolyásolhatja annak működését, élettartamát és tömítőképességét.

A dokumentumban szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek, és a rendelkezésre álló anyag- és laboratóriumi adatokon alapulnak. A gyártó fenntartja a műszaki változtatás jogát

előzetes értesítés nélkül.

* A sprinklerrendszerekben való alkalmazás feltétele az adott szabvány követelményeinek teljesítése, a rendszer tanúsítása és az illetékes hatóság jóváhagyása.

ivóvízhálózatok–

hideg- és melegvíz-hálózatok–

fűtési rendszerek–

gőzvezetékek (megfelelő körülmények között)–

technikai és ipari csőhálózatok–

időjárásnak kitett szerelések–

tűzivíz- és sprinklerrendszerek–

kiváló ellenállás vízzel szemben (hideg és meleg)–

jó ellenállás gőzzel szemben–

kiváló ellenállás ózonnal és UV-sugárzással szemben–

nagy öregedésállóság–

jó ellenállás lúgokkal és tisztítószerekkel szemben–

alkalmas épületgépészeti és tűzivíz-hálózati alkalmazásokhoz–

beépített Leak Detect-funkció–

a préseletlen kötések gyors azonosítása–

nagyobb szerelési biztonság–

kisebb üzemi tömítetlenségi kockázat–

jobb minőségellenőrzés a szerelésnél–

ásványolajokkal–

kenőanyagokkal és üzemanyagokkal–

a közeg kémiai összeférhetőségén kívüli alkalmazásokban–

a rendszer javasolt hőmérséklet- és nyomáshatárain kívüli üzemben–
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