
TAVINOX Műszaki adatlap

EPDM lapos tömítés
Termékkód: OK04 · EPDM · FxG menetes kötések

1. A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Termék neve EPDM lapos tömítés

Termékkód OK04

Terméktípus Lapos tömítés menetes kötésekhez

Anyag EPDM (etilén-propilén-dién monomer)

Szín Fekete

2. TERMÉKLEÍRÁS

Az EPDM lapos tömítés a TAVINOX PRESS rendszer lapos tömítésű menetes csatlakozásaihoz kifejlesztett tömítőelem.

Hollandis idomokkal együtt használatos, például az OB12FG csatlakozó ívekkel és az SR10FG hollandis csatlakozókkal.

A tömítés megbízható tömörséget biztosít a menetes kötésben víz, fűtési közegek és tűzivíz-hálózatok esetén.

3. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 4. ANYAGTULAJDONSÁGOK

5. HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY

Tartós üzemi tartomány: −55 °C és +120 °C között

Az üzemi körülményeket mindig a közeggel, a nyomással és a kötés kialakításával összefüggésben kell elbírálni.

6. KONSTRUKCIÓS RENDELTETÉS

A tömítés kizárólag lapos tömítésű menetes kötésekhez és FxG csatlakozású TAVINOX PRESS rendszerekhez készült. Nem préskötéshez való tömítés.

7. TANÚSÍTÁSOK ÉS SZABVÁNYOK

DVGW ITC PAVUS ÖVGW ACS WRAS ISO CCZ

8. NEM JAVASOLT ALKALMAZÁS

9. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

PARAMÉTER ÉRTÉK

Termékkód OK04

Terméktípus Lapos tömítés

Anyag EPDM

Szín Fekete

Csatlakozás típusa FxG

Tartós hőmérséklet-tartomány −55 °C és +120 °C között

Ivóvízre használható Igen

Sprinklerrendszerben használható Igen

Ásványolaj-állóság Nem

Leak Detect Nem

10. MŰKÖDÉSI MEGJEGYZÉS

A lapos tömítés nem rendelkezik Leak Detect-funkcióval, mert nem része préskötésnek, nem igényli a préseletlen kötés jelzését, és a tömörséget a menetes

kötés meghúzása biztosítja.

11. FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A tömítés helyes működése a kötés megfelelő meghúzásától, a menetes kötés minőségétől és az üzemi körülményektől (nyomás, hőmérséklet, közeg) függ. A

javasolt körülményeken kívüli használat csökkentheti a tömörséget vagy az élettartamot.

A dokumentumban szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek, és a rendelkezésre álló anyag- és laboratóriumi adatokon alapulnak. A gyártó fenntartja a műszaki változtatás jogát

előzetes értesítés nélkül.

lapos tömítésű menetes csatlakozások–

FxG kialakítású idomok–

ivóvízhálózatok–

hideg- és melegvíz-hálózatok–

fűtési rendszerek–

technikai csőhálózatok–

tűzivíz- és sprinklerrendszerek–

kiváló ellenállás vízzel szemben (hideg és meleg)–

jó ellenállás gőzzel szemben–

nagy öregedésállóság–

kiváló ellenállás ózonnal és UV-sugárzással szemben–

jó ellenállás lúgokkal és tisztítószerekkel szemben–

alkalmas épületgépészeti és tűzivíz-hálózati alkalmazásokhoz–

ásványolajos és üzemanyagos alkalmazások–

a közeg kémiai összeférhetőségén kívüli használat–

préskötések (PRESS rendszer)–

a javasolt tartományon kívüli szélsőséges üzemi körülmények–
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