7 TAVINOX

Mdiszaki adatlap

Termékkodd: PB60GR.125

DN125

EAN: 08596683013021

Illusztracio

Termékleiras

GROOVE 304 Karima DN125

A képen az AlSI 316L kivitel lathaté. A
szallitott kivitel AISI 304 (1.4301)
rozsdamentes acélbdl készll, anyagéban
és jeldlésében eltér.

Mdszaki rajz

TAVINOX GROOVE hornyos idom rozsdamentes acélbdl, AISI 304 (1.4301). A szoritékuplung EPDM elasztomer tomitéssel és
TGS hengerelt horonnyal gyors, hegesztés nélkuli szerelést tesz lehet6vé, nagy rezgésallésaggal és bonthato kotéssel. 1,6
MPa névleges nyomasig; ivoviz 80 °C-ig, egyéb kozegek (pl. flités) 110 °C-ig.

Miiszaki adatok
Névleges atméré DN
Méret (OD)

D (kulsé @)

L (teljes hossz)

H (magassag)

N-R (furatok szama)
@C (0sztokor)

@B (csavarfuratok)
Anyag

Tomités tipusa
Hornyos cs6kot6 rendszer
Névleges nyomas
Max. hémérséklet

Tanusitasok
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DN125
133 mm
133 mm
70 mm
19 mm
8

250 mm

210 mm

1.4301 / SS304 (AISI 304)

EPDM elasztomer

TGS — hengerelt horony

1,6 MPa (PN 16)

ivoviz 80 °C, egyéb kozegek (pl. flités) 110 °C
ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (importdr)
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