U7 TAVINOX Miszaki adatlap

GROOVE 304 Atmeneti T-idom PRESS-re DN150/65
Termékkod: TK64GRFGR.15065

DN150/65

A képen az AlS| 316L kivitel lathaté. A . B
szallitott kivitel AISI 304 (1.4301) T it v q
rozsdamentes acélbdl készll, anyagéban [

és jeldlésében eltér.

Illusztracio

Termékleiras

TAVINOX GROOVE hornyos idom rozsdamentes acélbdl, AISI 304 (1.4301). A szoritékuplung EPDM elasztomer tomitéssel és
TGS hengerelt horonnyal gyors, hegesztés nélkuli szerelést tesz lehet6vé, nagy rezgésallésaggal és bonthato kotéssel. 1,6
MPa névleges nyomasig; ivoviz 80 °C-ig, egyéb kozegek (pl. flités) 110 °C-ig.

Miszaki adatok

Névleges atméré DN DN150/65

Méret (OD) 159,0x76,1 mm

D (kiils6 @) 159 mm

d (szlikitett vég) 76,17 mm

L1 143 mm

L2 158 mm

Anyag 1.4301 / SS304 (AISI 304)
Tomités tipusa EPDM elasztomer
Hornyos cs6kot6 rendszer TGS — hengerelt horony
Névleges nyomas 1,6 MPa (PN 16)

Max. hémérséklet ivoviz 80 °C, egyéb kozegek (pl. flités) 110 °C

Tanusitasok ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (importdr)



