7 TAVINOX Mdszaki adatlap

GROOVE 304 T-idom
Termékcsalad: TK64GRFGR - 15 valtozat

A képen az AISI 316L kivitel 1athato. A
szallitott kivitel AISI 304 (1.4301) T H % H‘ 1
rozsdamentes acélbdl készll, anyagaban o H H‘

és jelolésében eltér.

Illusztracié

Termékleiras

TAVINOX GROOVE hornyos idom rozsdamentes acélbdl, AlISI 304 (1.4301). A szoritékuplung EPDM elasztomer tomitéssel és
TGS hengerelt horonnyal gyors, hegesztés nélkuli szerelést tesz lehet6veé, nagy rezgésallésaggal és bonthaté kotéssel. 1,6
MPa névleges nyomasig; ivoviz 80 °C-ig, egyéb kozegek (pl. flités) 110 °C-ig.

Mérettablazat

TK64GRFGR.12565 DN125/65 133,0x76,1 08596683014820 133 76,1 124 146 1 1
TK64GRFGR.12580 DN125/80 133,0%x88,9 08596683014851 133 88,9 124 155 1 1
TK64GRFGR.15065 DN150/65 159,0x76,1 08596683014912 159 76,1 143 158 1 1
TK64GRFGR.15080 DN150/80 159,0%88,9 08596683014943 159 88,9 143 167 1 1
TK64GRFGR.20065 DN200/65 219,0x76,1 08596683015001 219 76,1 140 191 1 1
TK64GRFGR.20080 DN200/80 219,0x88,9 08596683015032 219 88,9 140 199 1 1
TK64GRFGR.25065 DN250/65 273,0x76,1 08596683015094 273 76,1 140 217 1 1
TK64GRFGR.25080 DN250/80 273,0x88,9 08596683015124 273 88,9 140 226 1 1
TK64GRFGR.30065 DN300/65 323,9x76,1 08596683015186 323,9 76,1 145 243 1 1
TK64GRFGR.30080 DN300/80 323,9x88,9 08596683015216 323,9 88,9 145 251 1 1
TK64GRFGR.125100 DN125/100 133,0x108,0 08596683014882 133 108 124 170 1 1
TK64GRFGR.150100 DN150/100 159,0%108,0 08596683014974 159 108 143 176 1 1
TK64GRFGR.200100 DN200/100 219,0x108,0 08596683015063 219 108 140 215 1 1
TK64GRFGR.250100 DN250/100 273,0x108 08596683015155 273 108 140 244 1 1
TK64GRFGR.300100 DN300/100 323,9x108 08596683015247 323,9 108 145 251 1 1

Mdszaki adatok

Anyag 1.4301 / SS304 (AISI 304)

Tomités tipusa EPDM elasztomer

Hornyos cs6k6té rendszer TGS — hengerelt horony

Névleges nyomas 1,6 MPa (PN 16)

Max. hémérséklet ivoviz 80 °C, egyéb kozegek (pl. flités) 110 °C

Tanusitasok ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (importdr)



