
TAVINOX Műszaki adatlap

GROOVE 304 T-idom

Termékcsalád: TK64GRGRGR · 10 változat

A képen az AISI 316L kivitel látható. A

szállított kivitel AISI 304 (1.4301)

rozsdamentes acélból készül, anyagában

és jelölésében eltér.

Illusztráció
Műszaki rajz

Termékleírás

TAVINOX GROOVE hornyos idom rozsdamentes acélból, AISI 304 (1.4301). A szorítókuplung EPDM elasztomer tömítéssel és

TGS hengerelt horonnyal gyors, hegesztés nélküli szerelést tesz lehetővé, nagy rezgésállósággal és bontható kötéssel. 1,6

MPa névleges nyomásig; ivóvíz 80 °C-ig, egyéb közegek (pl. fűtés) 110 °C-ig.

Mérettáblázat

Kód DN OD EAN D d L H Tasak Doboz

TK64GRGRGR.150125 DN150/125 159,0×133,0 08596683014073 159 133 143 168 1 1

TK64GRGRGR.200125 DN200/125 219,0×133,0 08596683014103 219 133 178 200 1 1

TK64GRGRGR.200150 DN200/150 219,0×159,0 08596683014134 219 159 178 197 1 1

TK64GRGRGR.250125 DN250/125 273,0×133,0 08596683014165 273 133 170 217 1 1

TK64GRGRGR.250150 DN250/150 273,0×159,0 08596683014196 273 159 180 217 1 1

TK64GRGRGR.250200 DN250/200 273,0×219,0 08596683014226 273 219 216 217 1 1

TK64GRGRGR.300125 DN300/125 323,9×133,0 08596683014257 323,9 133 170 243 1 1

TK64GRGRGR.300150 DN300/150 323,9×159,0 08596683014288 323,9 159 180 243 1 1

TK64GRGRGR.300200 DN300/200 323,9×219,0 08596683014318 323,9 219 205 243 1 1

TK64GRGRGR.300250 DN300/250 323,9×273,0 08596683014349 323,9 273 254 243 1 1

Műszaki adatok

Anyag 1.4301 / SS304 (AISI 304)

Tömítés típusa EPDM elasztomer

Hornyos csőkötő rendszer TGS — hengerelt horony

Névleges nyomás 1,6 MPa (PN 16)

Max. hőmérséklet ivóvíz 80 °C, egyéb közegek (pl. fűtés) 110 °C

Tanúsítások ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (importőr)
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